
A Importância das Imagens Diagnósticas na Radioterapia

A Importância das Imagens



Fusão de imagens

Considerações na Escolha de um Sistema de Planejamento?

Controle de Qualidade para Sistemas de Planejamento em
Radioterapia

- AAPM � TG - 53

- TECDOC � 1151 IAEA



Testes  de  Aceitação

Especificações do sistema:

- Hardware

- Software

- Testes de performance

- Periféricos e Interfaces

- Documentação

�COMISSIONAMENTO� AQUISIÇÃO DE DADOS CLÍNICOS

Processo de colocar o sistema em atividade clínica



Imobilização

Aspectos  Não  Dosimétricos

Dens. Eletrônica

Versus

No. de CT



Aquisição de Imagens

- Posicionamento;

-  Contrastes;

-  Técnica de aquisição

- Transferência  para o sist. planejamento

Artefatos



Reconstrução de  imagens

Aquisição de Dados Dosimétricos da Unidade de Tratamento



Procedimento de Aquisição e Configuração

Medidas

Entrada de dados

Configuração
dos Dados

Validação

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Medidas para o Modelo Regular

Campos Abertos:

� PDP�s dos campos abertos (0-30cm)

� Perfis dos campos abertos: 5 profundidades

� Perfil diagonal do campo aberto: 5 prof.

Campos com Filtro:

� PDP�s dos campos com filtro (0-30cm)

� Perfis dos campos com filtro: 5 prof.

� Perfil Longitudinal do filtro: cpo. 15x15cm / prof. = 5 cm

Posicionamento para Medidas Campo Aberto e Com Filtro
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PDP - sentido da medida: de baixo para cima

      - considerar o pto. efetivo de medida da câmara

Largura do Perfil = [C * ((SSD+d/)SSD)] + 10 (cm)

Para todas as prof.

Posicionamento para Medidas

Perfil Longitudinal:

-  cpo. 15 x 15 cm

-  girar o colimador:

medida no eixo X

-  única prof. = 5 cm

Posicionamento para Medidas Campo Diagonal
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Obs:

-  campo máximo (40 x 40 cm)

-  usualmente: deslocar o fantom (mesa)

-  medir meio perfil



Aquisição de Dados da Unidade de Tratamento

FÓTONS

Medidas para o modelo Pencil Beam:

Campos Abertos:

� Fatores de transmissão de blocos

� Fatores de absorção de bandejas

� Coeficiente de atenuação linear para compensadores

� Enhanced Dynamic Wedges (*)

(*): Nenhuma medida adicional é necessária para a configuração do  Filtro Dinâmico
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Comprimento

Largura

Cálculo da Unidade Monitor

� Fatores Output para campos abertos

� Fatores Output para campos com filtro  ou fator único para filtro

Medidas do Fator Output



PERFIL  DO  FEIXE - Medidas



Transferência de Dados: Sistemas de Aquisição e Planejamento

� Manual

� FTP

� RS 232

� DAT, floppy, CD

Configuração  da  Máquina



PDP�s  Medidas



Profile � Filtro 45o

Elétrons


