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Diagnostic Imaging

A spiral CT or MR scan of the region of interest is acquired.

� Max. 3 mm slice thickness

� Large number of CT/MR slices

� Patient fixed in Immobilisation device

3D Planning Process - SomaVision & CadPlan Plus



Exceptional Plan Definition

SomaVision: toolset of choice

�  Import/Export

�  Dicom RT

�  Fast outlining

�  Beam setting

�  Auto MLC

� Supports  ICRU 50

VARIAN CadPlan

CadPlan: Características Gerais

- HP-UX 10.20 operating system

- Instalado em mais de 1000 Hospitais no mundo

- Software provado clinicamente

- Inclue módulo de braquiterapia:

� sementes, fios e sistemas de controle remoto

- Interface com o usuário:

� Gráfica

� Fácil de usar

� Grupamento lógico dos dados



- Gráfico:

� Gráficos de alta qualidade

� Linhas, superfície e translúcido � 3D

� BEV, REV

CadPlan - Visualização Gráfica

CadPlan: Configuração da Unidade de Tratamento

� Parâmetros Geométricos

� Escalas (IEC, Varian IEC definida pelo usuário)

� Limites da Máquina

� Dados dosimétricos: colocação e configuração

- Curvas de PDP

- Profile (5 diferentes profundidades)

- Tabelas de Fator Output

⇒ pencil beam kernels



CadPlan: Gerenciamento do Paciente

� Imagens de CT

- Network

- Dicom 3.0

� Backups

- DAT-tapes

- MO-disks (using NFS mount)

- Recuperação Individualizada do Paciente Gravado

CadPlan: Contorno

� Ferramentas de Contorno:

- Contorno automático para corpo, pulmão e outros

- Contorno manual

- Margem 3D

- Interpolação

� Digitalizador para entrada de contornos do paciente

- Numonics

- Digikon

- Scanner Vidar

� Opção de utilizar o SomaVision

BEV



CadPlan: Field Set-up

� Interface Gráfica com o Usuário

- Browser Intuitivo

- Posicionamento do campo interativamente

w Visualização transversal, coronal

w beam�s eye-view (BEV)

- Ferramentas de Posicionamento Automático

w Isocentro posicionado no centro do alvo

w MLC e blocos (margens assimétricas)

� Biblioteca de Planos

- Planos clássicos (4 cpos pelve, 6 cpos próstata, etc)

è Posicionamento do Campo Preciso e Eficiente

� Técnicas:

- Estática, Arcos

- Combinação de Fótons e Elétrons

- Filtro padrão e Dinâmico (EDW)

- Blocos

- MLC

w Varian 52, 80 and 120

◗ static, ARC dMLC, dose dMLC

w BrainLab mMLC

- Compensators (physical and dMLC) - IMRT

- Bolus

� DRR � completo e volume parcial



CadPlan: Cálculo da Dose

� Modelo para Fótons: Single pencil beam convolution

� Modelo para Elétrons: Generalized pencil beam

� Cálculo da Dose em Background

CadPlan: Avaliação do Plano

� Visualização da Dose:

- Linhas de Isodose

- Isodose Color wash

- Isodose em 3D

� Histogramas de Dose Volume

- Lógica Booleana para calcular DVH para combinação de estruturas

� Comparação Visual �lado a lado� � DVH e imagens

� Diferença entre Planos

CadPlan: Conectividade

� Integração com SomaVision

- Imagens, Estruturas e Planos

- Exporta Planos e Doses

� Interface completa para CT

� Dicom RT

- Imagens, estruturas e planos

- Exporta Planos

� VARiS Link

- Dados dos Campos (inclusive MLC, dMLC)

- Pontos de Referência de Doses



Infraestrutura para Instalação:

Sala para planejamento 15 metros quadrados (3x 5 m)

Bancada de 3x1 m (pg. 6.23.0 IDP)

4 tomadas para computador

Nobreak 2kva saida 120V (min. 15 min.)

Ar condicionado conforto (22 +/- 2  80% umid. max.)

Linha Telefônica Direta (modem)

Ponto de Rede do Hospital

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

Caso possua CT/ MR - Modelo e Versão do Software

Indicar se possuem  rede interna/Dicom para transferência

Informar maquinas de tratamento





ACELERADORES LINEARES
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Configuração do Equipamento a ser Fornecido pela Varian

 Acelerador Clinac 2100 C

� Energias

6 e 10 MV  Photons

4,6,9,12,15 MeV  Eletrons

� Colimador Multi Folhas 52 lâminas

� Sistema Varis -LE

Interligação/Interface entre o 2100C e o Sistema de Planejamento

� Acompanha Estabilizador

� Sistema de visualização e comunicação com o paciente

� Eletrometro de 4 1/2 dígitos mod. Excalibur CDX 2000 A

� Cabo coaxial 20 m

� Duas câmaras placas paralelas PTW

� Duas Câmaras tipo Dedal PTW

� Sistema de controle de qualidade dosimétrica diária, modelo Tracker Therapy Beam
Evaluation System

� Suporte para tratamento de mama marca Med-Tec

� Porta Chassis marca Huestis com 36� de extensão

� Dois cassetes para Radiografia Portal- Radiation  Products

� Sistema de verificação de alinhamento marca Med-Tec, mod.Iso-Align
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Continuação no arquivo aceleradores.ppt




